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Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації

Переклад оригінальної англійської версії.

ЗМІСТ
Сторінка

1. Загальні відомості

Рис. 1 Unilift АР35В та АР50В

1.1 Галузі застосування

Насоси типів АР35В та АР50В компанії Grundfos - 
це одноступеневі занурювані насоси, що 
призначені для перекачування стічних вод.

Насос може перекачувати воду з обмеженою 
кількістю твердих включень (проте без камінців чи 
подібних матеріалів) без блокування або 
пошкодження.

Насос працює при автоматичному чи ручному 
управлінні і може використовуватись у складі 
стаціонарних установок (з автоматичною трубною 
муфтою) або в переносному виконанні.
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Попередження

Перш ніж приступати до операцій 
з монтажу обладнання, необхідно 
уважно ознайомитися з даним 
керівництвом з монтажу та 
експлуатації.

Монтаж і експлуатація повинні 
також виконуватися згідно 
з місцевими нормами і 
загальноприйнятими в практиці 
оптимальними методами.

Попередження

Експлуатація даного обладнання 
має проводитись кваліфікованим 
персоналом, котрий володіє 
достатніми знаннями та 
навичками.
Особам з обмеженими фізичними 
даними, розумовими та психічними 
вадами, забороняється 
використовувати дане обладнання, 
за виключенням коли їх супроводжує 
відповідальна особа або їм було 
проведено інструктаж з техніки 
безпеки. Інструктаж проводить 
персонал, котрий відповідає за дану 
особу.
Дітям забороняється 
використовувати дане обладнання.
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Насоси можуть використовуватись в:

Гарантія не поширюється на неправильне 
використання (яке може, наприклад, призвести до 
блокування) та зношення насоса.

1.2 Умови зберігання та експлуатації

1.3 Рівень звукового тиску

Рівень звукового тиску насоса є нижчим, ніж 
граничні допустимі значення, встановлені 
Директивою Ради ЄС 2006/42/ЕС щодо 
машинобудування.

2. Безпека

3. Електричне підключення
Примітка: В залежності від місцевих нормативів, 
при умовах експлуатації насоса у переносному 
виконанні необхідно, щоб він мав кабель 
живлення довжиною 10 м.

Електричне підключення повинно виконуватися 
згідно з місцевими нормативними документами. 

Робоче значення напруги і частоти струму 
електродвигуна указані на фірмовій табличці з 
номінальними даними насоса. 
Прохання переконатися в тому, що параметри 
електродвигуна відповідають параметрам 
електромережі, до якої він підключається.

Галузі застосування
Unilift 
AP35B

Unilift 
AP50B

Пониження рівня ґрунтових 
вод ● ●

Перекачування води з 
дренажних колодязів ● ●

Перекачування води в 
колодязях для збору 
поверхневих вод, що 
поступають від водостоків 
на дахах будівель, шахт, 
тунелів і т.п.

● ●

Видкачування води з 
ставків, баків і т.п. ● ●

Перекачування стічних вод з 
вмістом волокон із пралень 
та промислових об'єктів. 

● ●

Перекачування домашніх 
стічних вод із відстійників та 
систем очистки

● ●

Перекачування домашніх 
стічних вод без напору із 
санвузлів

● ●

Перекачування домашніх 
стічних вод з напором із 
санвузлів

●

Максимальний розмір 
частинок [мм]

35 50

Попередження

Цей насос не може 
використовуватись у плавальних 
басейнах, садових ставках та ін., а 
також біля них, якщо у цих обєктах 
знаходяться люди.

Температура 
зберігання насоса: До -30 °C.

Мін. температура
рідини:

0 °C.

Макс. температура 
рідини: +40 °C.

Глибина монтажу: Максимум 7 м нижче рівня 
рідини.

Значення рН: Від 4 до 10.

Щільність: Максімум 1100 кг/м3.

В'язкість: Максімум 10 мм2/с.

Технічні 
характеристики: Дивись табличку з 

номінальними даними.

Увага

Над рівнем рідини повинно бути 
завжди щонайменше 3 м вільної 
довжини кабелю. Це обмежує 
монтажну глибину до 7 м для 
насосів з 10-метровим кабелем та 
до 2 м для насосів з 5-метровим 
кабелем.

Увага
Насоси з 3-метровим кабелем 
призначені виключно для 
промислового застосування.

Попередження

Установка насоса в колодязь 
повинна виконуватись спеціально 
підготовленим персоналом.

Попередження

Для безпеки насос повинен 
підключатися до розетки з 
заземленням. Установка повинна 
оснащуватися автоматичним 
вимикачем, що спрацьовує від 
струму стікання на землю (ELCB), зі 
струмом відключення < 30 мA. 

Насос повинен підключатися до 
зовнішнього мережного вимикача з 
мінімальним повітряним зазором 
між контактами 3 мм для кожного з 
полюсів. Якщо насос не 
установлений біля вимикача, то 
вимикач повинен бути з фіксацією.



У
кр
аїн

сь
ка (U

A
)

4

Трифазні насоси повинні підключатись до 
зовнішнього пускача двигуна з диференційним 
роз'єднувачем. Номінальний струм пускача 
двигуна повинен відповідати електричним даним, 
що нанесені на шильді насоса.

Якщо перемикач рівня підключений до 
трифазного насоса, то стартер двигуна повинен 
бути з магнітним приводом.

Однофазні насоси мають вмонтований тепловий 
захист від перевантаження і не потребують 
додаткового захисту двигуна.

Примітка: При перевантаженні двигуна він 
автоматично зупиняється. Коли електродвигун 
охолоне до нормальної температури, він знову 
запуститься автоматично.

3.1 Перевірка напрямку обертання

(Лише для трифазних насосів)

Напрям обертання повинен перевірятись кожний 
раз при підключенні насоса на новому місці 
експлуатації.

Перевірте напрям обертання таким чином:

1. Розмістіть насос так, щоб можна було бачити 
крильчатку.

2. На короткий час запустіть насос.

3. Спостерігайте за напрямом обертання 
крильчатки. На правильний напрям обертання 
вказує стрілка на верхній частині двигуна (по 
годинниковій стрілці, якщо дивитись знизу). 
Якщо крильчатка обертається у 
неправильному напрямі, то поміняйте його 
шляхом зміни двох фаз живлення двигуна.

Якщо насос підключений до трубопровідної 
системи, тоді напрям обертання можна 
перевірити так:

1. Запустіть насос і перевірте кількість 
перекачуваної води або напірний тиск.

2. Зупиніть насос і поміняйте місцями дві фази 
живлення двигуна.

3. Запустіть насос і перевірте кількість 
перекачуваної води або напірний 
тиск.Запустіть насос і перевірте кількість 
перекачуваної води або напірний тиск.

4. Зупиніть насос.

5. Порівняйте результати, отримані після 
виконання пунктів 1 та 3. Те включення, при 
якому подається більша кількість води або 
досягається більший тиск, відповідає 
правильному напряму обертання.

4. Установка

4.1 Підключення

При стаціонарній установці рекомендується 
обладнати напірний трубопровід зворотним 
клапаном та запорною арматурою.

Якщо насос встановлюється у колодязь з 
мінімальною довжиною вільного кабелю 100 мм 
(дивіться рис. 5), то мінімальні розміри колодязя 
повинні відповідати наведеним на рис. 2.

Крім того, колодязь повинен мати розміри, які 
відповідають співвідношенню між потоком води, 
що потрапляє у нього, та продуктивністю насоса.

Рис. 2 Мінімальні розміри колодязя, якщо 
встановлюється насос з мінімальною 
вільною довжиною кабеля 100 мм

Попередження

Установка насоса повинна 
виконуватися спеціально 
підготовленим персоналом. 
Поводьтесь обережно, щоб 
гарантувати відсутність 
контакту з крильчаткою насоса.

Вказівка

Згідно з EN 60335-2-41/A2:2010 цей 
виріб з 5 метрами силового кабеля 
може використовуватися лише в 
приміщенні.
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4.2 Положення насоса

Насос може працювати у вертикальному чи 
горизонтальному положенні, дивіться рис. 3.

При безперервній роботі двигун і впускний 
патрубок насоса повинні завжди повністю 
покриватися перекачуваною рідиною.

Рис. 3 Положення насоса

Після підключення трубопроводу/гнучкої труби 
встановіть насос у робоче положення.

Примітка: Не піднімайте та не опускайте насос за 
допомогою електричного кабелю.

Розмістіть насос так, щоб його впуск не міг бути 
блокований (чи частково блокований) мулом, 
брудом чи подібними матеріалами.

Рекомендуємо розміщувати насос на надійній 
твердій основі, дивіться рис. 4.

Рис. 4 Насос встановлюється на міцній 
основі

У випадку стаціонарної установки перед 
монтажем насоса колодязь повинен бути 
очищений від мулу, каміння і т.п.

4.3 Установка на автоматичну муфту

Дивіться рис. А і В на сторінках 10 і 11.

Насоси при стаціонарній установці можуть 
ставитись на стаціонарні автоматичні муфти, 
і вони працюють повністю або частково закритими 
рідиною, що перекачується.

1. Просвердліть на внутрішній стороні колодязя 
монтажні отвори для кронштейну 
направляючої рейки та тимчасово закріпіть 
його двома гвинтами.

2. На дні колодязя розмістіть базовий вузол 
автоматичної муфти. Для правильної 
установки використовуйте висок. 
Закріпіть розширювальними (анкерними) 
болтами. Якщо нижня частина колодязя 
нерівна, то базовий вузол автоматичної муфти 
необхідно підтримувати так, щоб він рівно 
стояв після закріплення.

3. Згідно з загальноприйнятими процедурами, 
установіть напірну лінію так, щоб вона не 
зазнала деформації та тиску.

4. Встановіть трубні направляючі в кільця на 
нижній частині автоматичної муфти. 
Зробити фаску на кінці трубних направляючих, 
щоб полегшити монтаж. Трубні направляючі 
повинні міцно сидіти на кільцях. В якості 
трубних направляючих рекомендується 
використовувати труби середнього розміру 
3/4".

5. Довжину направляючих необхідно вирівняти 
по висоті у відповідності з кронштейном у 
верхній частині колодязя.

6. Відкрутіть тимчасово закріплений кронштейн 
направляючої рейки, насадіть його на 
направляючі рейки та остаточно закріпіть до 
стіни колодязя.

Примітка: Направляючі рейки не повинні мати 
осьового люфту, тому що це може привести до 
виникнення шуму під час роботи насоса.

7. Перед установкою насоса очистіть колодязь 
від сміття.

8. Підженіть автоматичну напівмуфту до 
напірного патрубка насоса. Тоді вставте 
направляючий стержень цієї напівмуфти між 
направляючими рейками і за допомогою 
ланцюга опустіть насос у колодязь. Коли насос 
підійде до базового вузла автоматичної муфти, 
то насос автоматично надійно підключиться.

9. Зачепіть кінець ланцюга за гачок у верхній 
частині колодязя.

10.Підженіть довжину кабелю двигуна шляхом 
його намотування на спускну пробку, щоб він 
не пошкодився під час роботи. 
Прикріпіть спускну пробку до кронштейна у 
верхній частині камери. Переконайтесь, що 
кабелі не мають різких перегинів чи 
перетискань.

Примітка: Кінець кабелю не повинен бути 
покритий водою, тому що вона може проникнути 
через кабель в обмотки електродвигуна.
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4.4 Переносне виконання 

Дивіться рис. С, сторінка 12.

При переносному виконанні до напірного 
патрубка насоса підєднують коліно під кутом 90 Ѓ. 
Насос може установлюватись з гнучкою чи 
жорсткою трубою та клапанами.

Для спрощення обслуговування насоса 
використовують гнучку з'єднувальну муфту або 
підключення до напірного трубопроводу, яке 
полегшує їх розділення.

При використанні гнучкої труби переконайтеся, 
що труба не зігнулася, і що внутрішній діаметр 
цієї труби відповідає діаметру напірного патрубка.

Якщо застосовується жорстка труба, то повинні 
установлюватись муфта чи з'єднання, зворотний 
клапан і запірна арматура у вказаній 
послідовності, якщо дивитись зі сторони насоса.

Опустіть насос у рідину. 

Якщо насос установлюється у забрудненому 
середовищі або не на рівну основу, то 
рекомендуємо підставити під нього цеглу.

4.5 Регулювання положення 
поплавкового вимикача 

Робота з перервами:

Для насосів, що поставляються з поплавковим 
вимикачем, можна установити різницю рівнів при 
запуску та зупинці шляхом регулювання довжини 
вільного кабелю між вимикачем та ручкою насоса.

Чим більша довжина вільного кабелю, тим більша 
різниця рівнів при запуску та зупинці.

Якщо рівень води подає нижче рівня 
електродвигуна, то насос при таких умовах можна 
експлуатувати на протязі 5 хв, причому такий 
режим работи допускається не частіше ніж один 
раз за кожні 30 хв.

Рис. 5 Регулювання положення 
поплавкового вимикача 

Постійна робота:

При постійній роботі насос завжди повинен 
повністю покриватись перекачуваною рідиною.

5. Пуск насоса
Перед запуском насос повинен занурюватись у 
перекачувану рідину.

Відкрийте запірну арматуру, якщо віна є, 
і перевірте положеннч поплавкового вимикача.

Примітка: Насос можна включати на короткий час 
без занурення у рідину для перевірки напряму 
обертання.

6. Технічний догляд та 
обслуговування 

До проведення технічного обслуговування та 
сервісу необхідно старанно вимити насос чистою 
водою. Після розбирання промийте частини 
насоса у воді.

Щорічно перевіряйте насос і замінюйте у ньому 
мастило. Якщо насос використовується для 
перекачування рідин з абразивними частинками 
або постійно працює, то він повинен перевірятись 
через коротші проміжки часу.

6.1 Змащення

У насосі є приблизно 60 мл неотруйної оливи.

Використана олива повинна утилізуватися згідно з 
місцевими правилами.

Якщо у злитій оливи є вода або інші забруднення, 
то необхідно замінити ущільнення вала.

T
M

0
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1

9
2

 1
8

0
6

270 mm

Зупинка

Попередження

Перед початком роботи з насосом 
переконайтеся, що напруга 
живлення вимкнена і не може бути 
випадково увімкнена. 

Попередження

Зважаючи на гарантування 
персональної безпеки та здоров'я, 
до виконання цієї роботи може 
допускатись лише спеціально 
підготовлений персонал. 
Крім того, слід виконувати усі 
правила та положення щодо 
безпеки, охорони здоров'я та 
навколишнього середовища. 
Під час розбирання необхідно 
виявляти обережність, тому що 
можна наштовхнутись на гострі 
ребра і т. п. і порізатись.

Можлива заміна кабелю чи 
перемикача рівня повинна 
проводитись у авторизованій 
компанією Grundfos сервісній 
майстерні.
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6.2 Конструкція насоса

Конструкція насоса показана на рис. D на 
сторінці 13. 

6.3 Сервісні комплекти

6.4 Забруднені насоси

Примітка: Якщо насос використовувався для 
рідини, що є шкідливою для здоров'я або 
токсичною, насос повинен класифікуватися, як 
абруднений. 

Якщо компанія Grundfos виконує обслуговування 
насоса, зв'яжіться з нею щодо детальної 
інформації про перекачувану рідину та ін. до того, 
як насос повертається для обслуговування. 
У протилежному разі компанія Grundfos може 
відмовитися від обслуговування насоса. 

Можливі витрати на повернення насоса сплачує 
клієнт. 

Однак при кожному зверненні про надання 
обслуговування (незалежно від того, до кого воно 
направлене) слід повідомляти детальну 
інформацію про перекачувані рідини, що є 
шкідливими для здоров'я або токсичними.

Поз. Опис

50 Корпус насоса

37a Ущільнювальне кільце

49 Рабоче колесо

150 Двигун з фланцем

66 Шайба

84 Основа

67 Стопорна гайка

6 Впуск

105a Ущільнення валу

182 Поплавковий вимикач 

Сервісний комплект Номер деталі

Ущільнення вала, 
стандартне

96429307

Ущільнення вала, 
вітонове (FKM)

96429308

Олива 96010646
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7. Таблиця виявлення й усунення несправностей

Несправність Причина Спосіб усунення несправності

1. Двигун не 
запускається. 

a) Немає подачі електроживлення. Перевірити мережу 
електроживлення.

b) Двигун вимикається поплавковим 
вимикачем.

Відрегулювати/замінити 
поплавковий вимикач.

c) Плавкі запобіжники в електричній 
мережі перегоріли.

Замінити плавкі запобіжники. 

d) Спрацював захист двигуна/теплове 
реле.

Зачекати, поки захист 
електродвигуна знову не включить 
його або перемістити теплове реле 
у вихідне положення.

e) Робоче колесо заблоковано 
сторонніми предметами чи брудом. 

Виконайте чистку і перевірку стану 
робочого колеса.

f) Коротке замикання у кабелі чи 
двигуні.

Замінити дефектну частину.

2. Спрацював 
захист двигуна/
теплове реле 
після 
нетривалої 
роботи.

a) Дуже висока температура 
перекачуваної рідини.

Використати насос іншого типу.

b) Робоче колесо заблоковано 
сторонніми предметами чи брудом. 

Прочистіть насос.

c) Відмова фази живлення. Викликати електрика.

d) Дуже низька напруга. Викликати електрика.

e) Занадто мале установлене значення 
захисту від перевантаження пускача 
двигуна.

Відрегулювати установлене 
значення.

f) Неправильний напрям обертання. 
Дивіться розділ 3.1 Перевірка 
напрямку обертання.

Змінити напрям обертання.

3. Насос постійно 
працює або 
забезпечує 
недостатню 
подачу.

a) Насос частково заблоковано 
сторонніми предметами.

Прочистіть насос.

b) Напірний трубопровід або клапан 
частково заблоковані сторонніми 
предметами.

Прочистити напірний трубопровід.

c) Неправільне кріплення на валу 
робочого колеса. 

Закріпити рабоче колесо.

d) Неправильний напрям обертання. 
Дивіться розділ 3.1 Перевірка 
напрямку обертання.

Змінити напрям обертання.

e) Неправильно установлений 
поплавковий вимикач.

Відрегулювати поплавковий 
вимикач.

f) Насос занадто малий для даного 
випадку використання.

Замінити насос. 

g) Рабоче колесо зношене. Замінити рабоче колесо. 
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8. Утилізація відходів
Даний виріб, а також вузли і деталі повинні 
збиратися і видалятися відповідно до вимог 
еколог:

1. Використовуйте державні або приватні служби 
збору сміття.

2. Якщо такі організації або фірми відсутні, 
зв'яжіться з найближчою філією або 
Сервісним центром Grundfos.

Зберігається право на внесення технічних змін.

4. Насос працює, 
але не подає 
воду.

a) Насос заблокований сторонніми 
предметами чи брудом.

Прочистіть насос.

b) Напірний трубопровід або 
незворотний клапан блоковані 
сторонніми предметами чи брудом.

Прочистити напірний трубопровід.

c) Неправільне кріплення на валу 
робочого колеса. 

Закріпити рабоче колесо.

d) Потраплення повітря в насос. Видалити повітря з насосу та 
напірного трубопровіду.

e) Дуже низький рівень рідини. 
Недостатньо занурений у 
перекачувану рідину впуск насоса.

Занурити насос у рідину чи 
відрегулювати поплавковий 
вимикач.

f) Поплавковий вимикач не може вільно 
рухатися.

Усунути причину, що перешкоджає 
вільному переміщенню 
поплавкового вимикача. 

Несправність Причина Спосіб усунення несправності
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Додаток 1

1-pump installation on auto-coupling

Fig. A
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2-pump installation on auto-coupling 

Fig. B
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Free-standing Installation

Fig. C

T
M

0
3

 4
1

9
6

 1
8

0
6

A C D S d1 d2

Unilift AP35B ≤  600 W 430 116 73 R 2 234 210

Unilift AP35B > 600 W 
Unilift AP50B

455 116 73 R 2 234 210
12



Д
о
д
а
то
к

Fig. D
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