
Unilift KP 150, KP 250, KP 350
Інструкції з монтажу та експлуатації

ІНСТРУКЦІЇ GRUNDFOS
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Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації

Переклад оригінальної англійської версії.
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Попередження

Перш ніж приступати до операцій 
з монтажу обладнання, необхідно 
уважно ознайомитися з даним 
керівництвом з монтажу та 
експлуатації.

Монтаж і експлуатація повинні 
також виконуватися згідно 
з місцевими нормами і 
загальноприйнятими в практиці 
оптимальними методами.

Попередження

Експлуатація даного обладнання 
має проводитись кваліфікованим 
персоналом, котрий володіє 
достатніми знаннями та 
навичками.
Особам з обмеженими фізичними 
даними, розумовими та психічними 
вадами, забороняється 
використовувати дане обладнання, 
за виключенням коли їх супроводжує 
відповідальна особа або їм було 
проведено інструктаж з техніки 
безпеки. Інструктаж проводить 
персонал, котрий відповідає за дану 
особу.
Дітям забороняється 
використовувати дане обладнання.

Попередження

Інструкції з техніки безпеки, що 
описані в даному керівництві 
з монтажу та експлуатації, не 
виконання яких може призвести до 
небезпечних наслідків для життя 
та здоров’я, позначені спеціальним 
знаком.

Увага

Цей символ Ви побачите біля 
Інструкцій з техніки безпеки, не 
виконання яких може призвести до 
виникнення несправності або 
ушкодження обладнання.

Вказівка

Біля цього напису знаходяться 
рекомендації або вказівки, що 
полегшують роботу та 
забезпечують надійну 
експлуатацію обладнання.
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2. Насоси Unilift KP
Серія насосів Unilift KP від Grundfos 
поставляється у таких варіантах комплектації:

Рис. 1 Насоси з датчиком рівня

3. Застосування
Погружні насоси Unilift KP 150, KP 250 та KP 350 
розроблені для перекачування стічних вод.

Насос Unilift KP може перекачувати воду з 
обмеженим вмістом твердих частинок, діаметром 
до 10 мм. У протилежному випадку насос 
засмічується або пошкоджується.

Насос може функціонувати в автоматичному та 
ручному режимі, а також придатний для 
постійного або тимчасового використання.

Насос розроблено для таких галузей 
застосування, як:

• перекачування дренажних вод

• перекачування побутових стічних вод з 
пральних машин, ван, унітазів тощо, води 
каналізаційних стоків, які знаходяться нижче 
рівня каналізаційного колектора

• відкачування води із затоплених підвалів або 
приміщень

• перекачування поверхневих вод та 
водовідведення жолобів даху, колодязів, 
дренажних тонелів тощо.

• відкачування води з басейнів, резервуарів або 
фонтанів.

 

3.1 Рідини, що перекачуються 

Насос не передбачено для роботи з такими 
рідинами:

• рідини, які містять волокнисті сторонні 
включення

• займисті рідини (нафта, бензин тощо)

• агресивні рідини.

4. Функції

Unilift KP-A

Автоматичне ввімкнення/вимкнення насоса за 
допомогою поплавкового вимикача. 

Unilift KP-AV

Автоматичний запуск та зупинка насоса за 
допомогою вертикального реле рівня.

Unilift KP-M

Ручний режим експлуатації за допомгою 
двохпозиційного вимикача (ввімкн./вимкн.).

• Unilift KP-A з поплавковим вимикачем
(автоматичний режим)

• Unilift KP-AV з вертикальним реле рівня 
(автоматичний режим)

• Unilift KP-M без датчика рівня
(ручний режим).

T
M

0
1

 1
1

0
7

 1
2

0
5

Поз. Опис

1 Напірний патрубок, Rp 1 1/4

2 Рукоятка

3 Затискач для кабелю 

4 Впускний сітчастий фільтр

5 Муфта насоса

6 Поплавковий вимикач

7 Вертикальне реле рівня

Unilift KP-A з 
поплавцевим 
вимикачем

Unilift KP-AV з 
вертикальним 
реле рівня

Попередження

Не допускайте експлуатацію насоса 
біля або у басейнах або садових 
ставках й т.п., якщо у воді 
знаходяться люди.

Вказівка

Насос містить приблизно 70 мл. 
нетоксичної рідини для ротора, яка 
перемішуватиметься з робочою 
рідниною у разі протікання.
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5. Умови експлуатації

Температура рідини

Мінімальна температура -0 °С.

Максимальна температура рідини залежить від 
номінальної напруги насоса. Дивіться таблицю:

1) Напруга живлення насоса Unilift KP 350

Температура зберігання

Від -20 °C до +70 °C.

Глибина встановлення

Макксимальна глибина: 10 м нижче рівня рідини.

5.1 Шумові характеристики

Рівень звукового тиску насоса є нижчим, ніж 
граничні допустимі значення, встановлені 
Директивою Ради ЄС 2006/42/ЕС щодо 
машинобудування.

6. Установка

6.1 Вимоги до розміщення 

6.1.1 Unilift KP-A

Для вільного переміщення та ходу поплавкового 
вимикача, мінімальні розміри колодязя, в якому 
встановлено насос, повинні відповідати 
зазначеним на малюнку 2. На рис. 3 показано 
насос з вертикальним реле рівня.

Рис. 2 Мінімальні розміри колодязя для 
насоса Unilift KP-A

Рис. 3 Мінімальний розмір накопичувальної 
ємності для Unilift KP-AV

6.1.2 Unilift KP-M

Установка насоса не потребує більше місця, аніж 
його фактичні розміри. Дивіться сторінку 11.

Напруга

Максимальна 
температура 

рідини
[°C]

1 x 110 В, 50 Гц
1 x 110 В, 50 Гц
1 x 110 В, 50 Гц 1)

1 x 120-230 В, 50 Гц
1 x 220-240 В, 50 Гц, 50 Гц1)

1 х 230-240 В, 50 Гц

+35
+40
+40
+50
+50
+50

1 х 100 В, 60 Гц
1 x 115 В, 60 Гц
1 х 220 В, 60 Гц

+35
+50 (KP 350: +45)

+40

3 х 200 В, 50 Гц
3 х 380-400, В, 50 Гц1)

3 х 380-415 В, 50 Гц

+35
+50
+50

3 х 200 В, 60 Гц +35

Експлуатація насоса при максимальній 
температурі +70 °С допускається протягом, але 
не більше, 2 хвилин з мінімальними інтервалами 
30 хвилин.

Увага

Над рівнем рідини повинно бути 
завжди щонайменше 3 м вільної 
довжини кабелю. Це обмежує 
монтажну глибину до 7 м для 
насосів з 10-метровим кабелем та 
до 2 м для насосів з 5-метровим 
кабелем.

Увага
Насоси з 3-метровим кабелем 
призначені виключно для 
промислового застосування.

Увага

Заборонено виконувати установку 
насоса, якщо він висить на 
електричному кабелі або 
нагнітальному патрубку.

Не піднімайте та не опускайте 
насос за допомогою електричного 
кабелю. Піднімайте насос лише за 
домогою патрубка/шланга або 
троса, надійно прикріпленого до 
рукоятки на його корпусі.

Вказівка

Згідно з EN 60335-2-41/A2:2010 цей 
виріб з 5 метрами силового кабеля 
може використовуватися лише в 
приміщенні.
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6.2 Як розмістити насос

Насоси Unilift KP-A та Unilift KP-M можна 
встановлювати та експлуатувати у вертикальному 
положенні з нагнітальним отвором направленим 
вверх. Можна використовувати такі варіанти 
установки насоса: вертикально або похило, 
з нагнітальним отвором направленим вверх. 
Дивіться малюнок 4.

Рис. 4 Як розмістити Unilift KP-A та 
Unilift KP-M

Розмістіть насос так, щоб сітчастий фільтр на лінії 
всмуоктування насоса не було вкрито мулом, 
брудом або подібними матеріалами. Для цього 
насос необхідно поставити на цеглини, сталеву 
плиту або подібне. Дивіться малюнок 5.

Рис. 5 Насос, розміщений на плиті

6.3 Під'єднання напірного патрубка

Встановіть нагнітальний патрубок або шланг у 
нагнітальний отвір Rp 1 1/4. Сталеві трубки можна 
прикрутити безпосередньо до нагнітального 
отвору насоса.

Для стаціонарної установки, під'єднайте муфту до 
нагнітального пратрубка, щоб полегшити монтаж 
та демонтаж. Якщо використовуються шланги, 
під'єднайте шлангову з'єднувальну муфту.

При стаціонарному монтажу насоса з реле рівня, 
встановлюйте зворотній клапан в трубі або 
шланзі.

6.4 Рівень пуску/зупинки

6.4.1 Unilift KP-A

Перепад рівня між пуском та зупинкою можна 
відрегулювати змінюючи вільну довжину кабелю 
між рукояткою насоса та поплавковим вимикачем. 

• Вільна довжина кабелю зменшуює кількість 
пусків/зупинок та збільшує перепад рівня.

• Коротка вільна довжина збільшує кількість 
пусків/зупинок та зменшує перепад рівнів.

Для того, щоб поплавковий вимикач міг 
запускати та зупиняти роботу насоса, 
мінімальна вільна довжина кабелю (L) має бути 
70 мм, а максимальна довжина - 150 мм. 
Дивіться малюнок 6.

Рис. 6 Рівні пуску/зупинки, насос Unilift KP-A

6.4.2 Unilift KP-AV

Різниця рівнів для насосів з реле рівня не може 
бути змінена. Рівні старт/стоп вказані на рис. 7.

Рис. 7 Рівні старт/стоп для насоса KP-AV

* Для Unilift KP 350.
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Увага Завжди монтуйте Unillift KP-AV в 
вертикальному положенні.
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Увага
Не слід встановлювати насос, 
підвішаний за нагнітальний 
патрубок.
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6.5 Електричне під'єднання

Під'єднання до джерел електроживлення повинно 
виконуватися відповідно до місцевих норм та 
стандартів.

Перевірте, чи відповідає напруга мережі та 
частота живлення значенням, вказаним на 
табличці з паспортими даними насоса.
 

Двигун насоса обладнано захистом від теплового 
перевантаження й не потребує додаткового захисту.

При перевантаженні двигун автоматично 
зупиняється.

Двигуни для насоса Unilift KP 350, 3 x 200 В, 
50 Гц, мають бути під'єднані до автоматичного 
вимикача захисту двигуна.

Трьохфазні насоси з поплавковим вимикачем 
(Unilift KP-A) повинні бути під'єднані до джерела 
електроживлення за допомогою контактора. 
Дивіться малюнок 8.

Рис. 8 Схема підключення

6.5.1 Як перевірити напрям обертання

(Лише для трьохфазних насосів)

Перевіряйте напрям обертання кожного разу при 
під'єднанні насоса на новому місці експлуатації.

Перевіряйте напрям обертання у такий спосіб:

1. Встановіть насос на рівній поверхні.

2. Запустіть та зупиніть насос.

3. Після запуску спостерігайте за роботою 
насоса. Напрям обертання правильний, якщо 
насос обертається незначними ривками за 
годинниковою стрілкою, дивіться малюнок 9. 
Якщо напрям обертання проти годинникової 
стрілки, необхідно поміняти місцями дві фази 
під'єднання до мережі живлення.

Рис. 9 Напрям обертання

Якщо насос під'єднано до трубопровідної 
системи, перевірка напряму обертання 
виконується у такий спосіб:

1. Запустити насос та перевірити кількість води.

2. Зупинити насос та поміняти місцями дві фази 
під'єднання до мережі живлення.

3. Запустити насос та перевірити кількість води.

4. Зупинити насос.

5. Порівняти результати, отримані після 
виконання пунктів 1 та 3. Велика кількість води 
свідчить про правильний напрям обертання.

Попередження

Насос повинен підключатися до 
зовнішнього мережевого вимикача з 
мінімальним повітряним зазором 
між контактами 3 мм для кожного з 
полюсів.

Для уникнення ураження 
електричним струмом, всі насоси 
повиненні бути підключені до 
розетки із заземленням.

Вказівка

Рекомендується використовувати 
автомат диференційного захисту 
(ELCB) із номінальним струмом 
відключеня < 30 мА.

Попередження

Насоси для басейнів, вуличних 
фонтанів, садових ставків та 
іншого подібного призначення 
повинні бути підключені через 
автомат диференційного захисту 
(ELCB) із номінальним струмом 
відключеня < 30 мА.

Вказівка
Коли двигун охолоне до нормальной 
температури, він запуститься 
автоматично.
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7. Експлуатація

7.1 Unilift KP-A

Насос запускається та зупиняється автоматично, 
залежно від рівня рідинин та довжини кабелю 
поплавкового вимикача.

Посилений режим експлуатації

Якщо насос використовується для відкачування 
рідини нижче рівня автоматичної зупинки 
поплавкового вимикача, його можна прикріпити до 
нагнітального патрубка насоса у верхньому 
положенні.

Для уникнення сухого ходу у посиленому режимі 
експлуатації, необхідно регулярно перевіряти 
рівень рідини. 

7.2 Unilift KP-AV

Насос вмикається і вимикається автоматично в 
залежності від рівня рідини.

7.3 Unilift KP-M

За допомгою зовнішнього вимикача ви можете 
запускати за зупиняти насос.

Для уникнення сухого ходу, необхідно регулярно 
перевіряти рівень рідини під час роботи насоса, 
наприклад, шляхом контроля рівня ззовні. 

Мінімальний рівень рідини має бути 30 мм, щоб 
насос міг автоматично заповнюватися рідиною під 
час запуску.

Насос може відкачувати рідину до нижньої 
позначки рівня 15 мм.

8. Технічне обслуговування
Насос не потребує технічного обслуговування за 
нормальних умов експлуатації.

Якщо насос використовується для перекачування 
не чистої води, а інших рідин, його потрібно 
промити чистою водою одразу ж після 
експлуатації.
 

8.1 Чистка насоса

Якщо насос подає надмірну кількість води через 
відкладення або осад, необхідно зняти кожух та 
почистити насос.

1. Від'єднайте джерело живлення.

2. Відкачайте воду з насоса.

3. Зніміть впускний сітчастий фільтр.
Вставте викрутку між муфтою насоса й 
фільтром та сильно натисніть. Збробіть теж 
саме у декількох місцях вздовж фільтра доки 
не послабиться фіксація та зніміть його.
Дивіться малюнок 10.

Рис. 10 Як зняти впускний сітчастий фільтр

4. Почистіть фільтр та встановіть його на місце.

Попередження

З міркувань безпеки при 
експлуатації, на насосі має бути 
завжди встановлено впускний 
сітчастий фільтр.

Ніколи не знімайте кожух насоса при 
ввімкненій подачі електроенергії.

Під час розбирання будьте обережні, 
оскільки можна наштовхнутися на 
готрі ребра і т.п. й порізатись. 
Одягайте захисні рукавиці.

Попередження

Перед початком будь-якой роботи з 
насосом переконайтесь, що напруга 
живлення вимкнена й не може бути 
увімкнена випадково. 
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Якщо кількість перекачуваної води й досі 
недостатня, продовжуй розбирати насос.
Процедура:

1. Від'єднайте джерело живлення.

2. Зніміть впускний сітчастий фільтр (дивіться 
пункт 3 зазначений вище).

3. За допомогою викрутки поверніть кожух 
насоса проти годинникової стрілки на 90 °, за 
напрямом, вказаним на ньому. Потягніть на 
себе кожух. Дивіться малюнок 11.

Рис. 11 Як зняти кожух насоса

4. Почистіть та промийте насос всередині 
сильним напором води, щоб змити ймовірні 
забруднення між двигуном та муфтою. 
Почистіть робоче колесо. 
Дивіться малюнок 12.

Рис. 12 Як промити насос сильним напором 
води

5. Робоче колесо насоса має вільно обертатися. 
У протилежному випадку робоче колесо 
необхідно зняти з насоса. Дивіться пункт 6.

6. Відкрутіть гайку (ширина по діагоналі 13 мм) 
вала електродвигуна. За домопогою викрутки 
заблокуйте робоче колесо від будь-якого руху. 
Дивіться малюнок 13.

Рис. 13 Як зняти робоче колесо

7. Почистіть робоче колесо та місце навколо 
валу.

8. Перевірте робоче колесо, кожух насоса та 
прокладку. Якщо потрібно, замініть 
пошкоджені деталі.

9. Збирання насоса виконують у зворотному 
порядку до процедури розбирання.T
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Увага

До та під час установки кожуха 
насоса перевіряйте, чи правильно 
встановлено прокладку. 
Дивіться малюнок 14.
Намочіть прокладку водою, щоб її 
було легше почистити.
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8.2 Сервісне обслуговування

Робоче колесо, впускний сітчастий фільтр та 
зоротний клапан можна замінювати.

Для замовлення комплекту інструментів 
сервісного обслуговування, необхідно вказати 
його номер та компоненти, які наводяться у 
таблиці та малюнку 14 нижче.

Якщо пошкоджено інші деталі двигуна, будь-ласка 
зверніться до вашого постачальника насосів.

Рис. 14 Деталі для сервісного 
обслуговування 

Тип насоса Номер деталі

Комплект інструментів для робочого колеса

Unilift KP 150
Unilift KP 250
Unilift KP 350

015778
015779
015787

Впускний сітчастий фільтр

Unilift KP 150
Unilift KP 250

96548064

Unilift KP 350 96548066

Зворотний клапан

Unilift KP 150
Unilift KP 250
Unilift KP 350

 15220

Комплекти
інструментів
для сервісного
обслуговування

Поз. Позначення Кількість

Комплект 
інструментів для 
робочого колеса

A
Робоче 
колесо

1

B Гайка 1

C Прокладка 1

Впускний 
сітчастий фільтр

D
Впускний 
сітчастий 
фільтр

1

T
M

0
3

 1
1

6
6

 1
2

0
5

Вказівка

Заміна кабелю та реле рівня 
повинна виконуватися в 
авторизованій сервісній майстерні 
компанії Grundfos.

D

C

B

A
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9. Пошук несправностей
 

10. Утилізація відходів
Даний виріб, а також вузли і деталі повинні 
збиратися і видалятися відповідно до вимог 
еколог:

1. Використовуйте державні або приватні служби 
збору сміття.

2. Якщо такі організації або фірми відсутні, 
зв'яжіться з найближчою філією або 
Сервісним центром Grundfos.

Зберігається право на внесення технічних змін.

Попередження

Перед тим, як починати пошук несправностей, від'єднайте джерело живлення. 
Переконайтесь у тому, що джерело живлення не може увімкнутися випадково.

Несправність Причина Спосіб усунення

1. Двигун не 
запускається.

a) Від'єднано джерело живлення. Під'єднати джерело живлення.

b) Насос зупинився через 
спрацювання реле рівня.

Unilift KP-A: Підніміть поплавковий 
вимикач, щоб запустити насос.
Дивіться 7.1 Unilift KP-A.

c) Перегоріли плавкі запобіжники 
електрообладнання. 

Замінити плавкі запобіжники.

d) Спрацював тепловий вимикач. Зачекайте доки не ввімкнеться 
тепловий вимикач або доки не 
охолоне насос.
Дивіться 6.5 Електричне під'єднання.

2. Тепловий вимикач 
спрацював після 
нетривалої 
роботи насоса.

a) Температура перекачуваної 
рідини вища, ніж зазначено у 
розділі 5. Умови експлуатації.

Насос автоматично запускається 
після охолодження.

b) Насос частково заблоковано 
сторонніми предметами.

Почистіть насос.
Дивіться 8. Технічне обслуговування.

c) Насос механічно заблоковано. Промити насос.
Дивіться 8. Технічне обслуговування.

3. Насос працює, 
але подача води 
незначна.

a) Насос частково заблоковано 
сторонніми предметами.

Почистіть насос.
Дивіться 8. Технічне обслуговування.

b) Частково заблоковано 
нагнітальний патрубок/шланг.

Перевірити та почистити зворотний 
клапан, якщо він встановлений.

c) Неправильний напрям обертання 
у трьохфазному насосі. 
Дивіться 6.5.1 Як перевірити 
напрям обертання.

Змінити напрям обертання.

4. Насос працює, 
але немає подачі 
води.

a) Насос заблоковано сторонніми 
предметами.

Почистіть насос.
Дивіться 8. Технічне обслуговування.

b) Нагнітальний патрубок/шланг 
частково заблоковано.

Перевірити та почистити зворотний 
клапан, якщо він встановлений.

c) Дуже низький рівень рідини. 
У нормальному режимі 
експлуатації, впускний сітчастий 
фільтр повинен покриватись 
перекачуваною рідиною.

Занурити насос глибше у рідину або 
відрегулювати реле рівня.

d) Unilift KP-A: Занадто довгий 
вільний кабель поплавкового 
вимикача.

Зменшити довжину кабелю.
Дивіться 6.4 Рівень пуску/зупинки.
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Додаток 1

Dimensions

Unilift KP-AV Unilift KP-M

* Unilift KP 350
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